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ВВЕДЕНИЕ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных Администрацией сельского поселения. 

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие).
Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Существующее состояние сельского поселения:

Сельское поселение Угольское – сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области. Центр – деревня Покровское. Расположено в южной части района. Граничит:

- на севере с сельскими поселениями Никольское и Чуровское, городским поселением Чёбсарское,

- на юго-востоке с сельским поселением Любомировское,

- на юго-западе с сельским поселением Юроченское.

По территории поселения протекают реки Роица, Угла, Имая.

Общая площадь сельского поселения Угольское в существующих границах составляет 12589 га. Численность населения – 441 человек (на 01.01.2014 год). В состав сельского поселения входят 22 населенных пунктов. Административный центр расположен в д. Покровское с численностью населения 321 человек. Расстояние до районного центра Шексны по автодороге – 26 км.
Теплоснабжение населённых пунктов сельского поселения – децентрализованное.

Централизованное отопление в сельском поселении Угольское имеется только в д.Покровское.
Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории сельского поселения Угольское осуществляют ОАО «Шексна-Теплосеть».
Характеристика сетей систем теплоснабжения:
В сельском поселении Угольское централизованный отпуск тепловой энергии производится от 1 действующей котельной.
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей, м
	Тип прокладки
	Обслуживающая

организация

	
	
	
	надземная, м
	подземная, м
	

	Котельная, д.Покровское
	БОУ ШМР «Больше-Ивановская школа-сад»
	830
	737
	93
	ОАО «Шексна-Теплосеть»

	
	БУЗ ШМР «Шекснинская ЦРБ», ФАП
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	
	
	
	

	
	Библиотека
	
	
	
	

	
	Администрация СП
	
	
	
	

	
	Администрация ООО «ФинАгро», «Почта России», Гараж «ФинАгро»
	
	
	
	

	
	ОАО «Ростелеком», АТС
	
	
	
	


Существующие тепловые сети – преимущественно надземные, тупиковые в двухтрубном исполнении.
Схема распределительных тепловых сетей от котельной, д. Покровское
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	Наименование котельной
	Номер участка на схеме
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная, д.Покровское
	1
	93
	150
	надземная
	1996

	
	1
	15
	150
	в непроходном канале
	1996

	
	5
	109
	150
	надземная
	1996

	
	16
	69
	150
	надземная
	1996

	
	20
	82
	150
	надземная
	1996

	
	22
	64
	150
	надземная
	1996

	
	22-1
	28
	100
	надземная
	1996

	
	23
	47
	50
	надземная
	1996

	
	24
	2
	50
	надземная
	1996

	
	25
	65
	40
	надземная
	1996

	
	26
	46
	20
	надземная
	1996

	
	6
	39
	50
	надземная
	1996

	
	8
	16
	40
	надземная
	1996

	
	9
	13
	50
	в непроходном канале
	1996

	
	10
	64
	50
	в непроходном канале
	1996

	
	17
	60
	40
	надземная
	1996

	
	19
	18
	40
	надземная
	1996


Характеристика зданий источников теплоснабжения:
	Наименование
	Сведения

	Место расположения
	Котельная, д.Покровское

	Год постройки
	1996

	Площадь застройки, м²
	122,4

	Строительный объем, м³
	454

	Этажность здания
	1

	Конструктивные элементы здания:

	Стены
	металлические

	Фундамент
	бетонный

	Кровля
	металлическая

	Пол
	бетонный


Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка

котла
	Кол-во

котлов
	Год

установки
	Установленная мощность,
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка,
Гкал/ч

	1
	Котельная, д.Покровское
	Факел-Г
	1
	1991
	0,86
	1,036

	
	
	REGASUS № 1
	1
	2007
	0,088
	

	
	
	REGASUS № 2
	1
	2007
	0,088
	


Тарифы теплоснабжающей организации:
	Теплоснабжающая организация
	Период
	Тариф, руб./Гкал

	
	
	население
	прочие

	ОАО «Шексна-Теплосеть»
	2012 год
	с 01.01 по 30.06
	-
	1543,00

	
	
	с 01.07 по 30.08
	-
	1636,00

	
	
	с 01.09 по 31.12
	-
	1719,00

	
	2013 год
	с 01.01 по 30.06
	-
	1719,00

	
	
	с 01.07 по 31.12
	-
	2873,00

	
	2014 год
	с 01.01 по 30.06
	-
	2873,00

	
	
	с 01.07 по 31.12
	-
	2941,00


Тарифы на топливо:

	Наименование
	Период
	Тариф, руб./тыс.куб.м

	Стоимость природного газа (с учетом транспортировки и ССУ)
	2013 год
	4636,021


Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения Угольское
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления сельского поселения Угольское
Данные по площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов сельского поселения Угольское отсутствуют.
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1
	№

п/п
	Наименование котельной
	Годовая выработка на отопление, Гкал
	Годовая выработка на ГВС, Гкал
	Суммарная годовая выработка, Гкал

	1
	Котельная, д. Покровское
	446,475
	-
	446,475


Прогнозные тепловые нагрузки сельского поселения Угольское представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2
	Наименование единицы территориального деления
	Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Прогнозная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Суммарная прогнозная нагрузка, Гкал/ч

	2013 год

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2014 год

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2015 год

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2016 год

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2017 год

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2018-2023 годы

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14

	2024-2029 годы

	д.Покровское
	0,14
	-
	-
	0,14


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах от источников централизованного теплоснабжения не выявлено.
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельском поселении Угольское с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

Выполнить расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной невозможно, в связи с отсутствием необходимых данных.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
На территории сельского поселения Угольское расположена 1 котельная, обеспечивающие централизованным теплоснабжением.

Зона теплоснабжения котельной в д. Покровское приведена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Зона теплоснабжения котельной, д. Покровское

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Примечание

	Котельная, п. Покровское
	1,036
	в работе


Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Угольское осуществляет ОАО «Шексна-Теплосеть».
В сельском поселении Угольское здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.
2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование авто​номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источ​ников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам тепло​снабжения многоквартирных домов».
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Изменение существующей схемы теплоснабжения сельского поселения Угольское в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии сельского поселения Угольское представлены в таблицах 2.2. 

Таблица 2.2
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015-2029гг.

	
	Котельная, д. Покровское

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,036
	1,036
	1,036


	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,036
	1,036
	1,036

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	0,176
	0,176
	0,176

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14

	
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	2.2
	на системы  ГВС
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	2.3
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	2.4
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14

	2.5
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь
	м3/ч
	-
	-
	-

	2.6
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.7
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14

	2.8
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.9
	ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда)
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14

	2.10
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	0,896
	0,896
	0,896

	2.11
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки)
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036


Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 3.1.

	Таблица 3.1

	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Ед.изм.
	Период

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015-2029гг.

	Котельная, д. Покровское

	1
	Установленная производитель​ность водоподготовительной установки
	куб.м/ч
	2,5
	2,5
	2,5

	2
	Располагаемая производитель​ность водоподготовительной установки
	куб.м/ч
	2,5
	2,5
	2,5

	3
	Потери располагаемой произ​водительности
	%
	-
	-
	-

	4
	Фактические собственные нуж​ды водоподготовительной уста​новки
	куб.м/ч
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Количество баков-аккумулято​ров теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1

	6
	Емкость баков аккумуляторов
	куб.м
	6
	6
	6

	7
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	куб.м/ч
	0,001
	0,001
	0,001

	8
	- нормативные утечки теплоносителя
	куб.м/ч
	0,003
	0,003
	0,003

	9
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	куб.м/ч
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	куб.м/ч
	0,1
	0,1
	0,1

	11
	Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ
	куб.м/ч
	-
	-
	-

	12
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды, которые необходимо предусмотреть для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2
	Источник тепловой энергии
	Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, куб.м/ч

	
	2013 год
	2014 год
	2015-2029гг.

	Котельная, д. Покровское
	0,1
	0,1
	0,1


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения
В сельском поселении Угольское предлагается обеспечивать планируемые к строительству дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения сельского поселения Угольское, предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии сельского поселения Угольское не предусматривается.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В котельной д. Покровское предлагается заменить котел марки Факел-Г 1991 года ввода в эксплуатацию.
4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По предоставленным данным администрации сельского поселения Угольское источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В соответствии с предоставленными данными администрации сельского поселения Угольское переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии
Существующая на территории сельского поселения Угольское котельная в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.
В таблице 4.1 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной сельского поселения Угольское.
Таблица 4.1

	Температура наружного воздуха t, ºC
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления tп, ºC
	Температура воды в обратной линии системы отопления tо, ºC

	3
	40
	28

	2
	41
	29

	1
	42
	30

	0
	43
	31

	-1
	44
	32

	-2
	45
	33

	-3
	46
	34

	-4
	47
	35

	-5
	48
	36

	-6
	49
	37

	-7
	50
	38

	-8
	51
	39

	-9
	52
	40

	-10
	53
	41

	-11
	54
	42

	-12
	55
	43

	-13
	56
	44

	-14
	57
	45

	-15
	58
	46

	-16
	59
	46

	-17
	60
	47

	-18
	61
	48

	-19
	62
	48

	-20
	63
	49

	-21
	64
	50

	-22
	65
	51

	-23
	66
	52

	-24
	67
	53

	-25
	68
	54

	-26
	69
	55

	-27
	70
	56

	-28
	71
	56

	-29
	72
	57

	-30
	73
	58

	-31
	74
	59

	-32
	75
	60


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В таблице 4.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 4.2
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная, д. Покровское
	1,036
	1,036


Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Учитывая, что в сельском поселении Угольское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Теплоснабжение планируемых к строительству домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии. 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории сельского поселения Угольское условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
	№ п/п
	Адрес объекта/

мероприятия
	Протяженность, км
	Цели реализации мероприятия

	1
	Реконструкция ТС котельной д. Покровское,  Ду 20-150 мм, 1996 год ввода в эксплуатацию
	0,83
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.


Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки. 
Таблица 6.1
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, тыс.куб.м
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная, д. Покровское
	Природный газ
	61,1
	нет
	нет


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-

2023 гг.
	2024-2029 гг.

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	
	Замена котла марки Факел-Г, мощностью 0,86 Гкал/ч
	400
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	400
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	400
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей:

	
	Реконструкция тепловой сети,  Ду 20-150 мм, 1996 год ввода в эксплуатацию, L=860 м
	5750
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	5750
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	5750
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.

	
	Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием  потребителей
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	-бюджетное финансирование
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты 

в том числе по источникам 
	6250
	1150
	1150
	1550
	1150
	1150
	-
	100

	
	-бюджетное финансирование
	6250
	1150
	1150
	1550
	1150
	1150
	-
	100

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В качестве единой теплоснабжающей организации сельского поселения Угольское предлагается определить ОАО «Шексна-Теплосеть».
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
На территории сельского поселения Угольское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
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